### TABLE 1

<table>
<thead>
<tr>
<th>PART NUMBER</th>
<th>LENGTH (L')</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>85-20304</td>
<td>4.0</td>
</tr>
<tr>
<td>85-20305</td>
<td>5.0</td>
</tr>
<tr>
<td>85-20306</td>
<td>6.0</td>
</tr>
<tr>
<td>85-20307</td>
<td>7.75</td>
</tr>
<tr>
<td>85-20308</td>
<td>8.0</td>
</tr>
<tr>
<td>85-20310</td>
<td>10.0</td>
</tr>
<tr>
<td>85-20311</td>
<td>11.0</td>
</tr>
<tr>
<td>85-20398</td>
<td>11.75</td>
</tr>
<tr>
<td>85-20314</td>
<td>14.0</td>
</tr>
<tr>
<td>85-20316</td>
<td>16.0</td>
</tr>
<tr>
<td>85-20318</td>
<td>18.0</td>
</tr>
<tr>
<td>85-20321</td>
<td>21.0</td>
</tr>
<tr>
<td>85-20329</td>
<td>9.0</td>
</tr>
<tr>
<td>85-20320</td>
<td>12.0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**NOTES:**

1. ALL REF DIMENSIONS ARE IN INCHES.
2. CLEANLINESS REQUIREMENTS PER MIL-STD-6065 LEVEL VC-SENSITIVE.
3. BAG AND TAG WITH PART NUMBER AND CABLE LENGTH.
4. MARKERS TO BE THE MIND-MARKER SIZE.